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FUTURE!

UNE SOLUTIONUNE SOLUTION

INNOVANTE



Abri Design propose une solution clé 
en main et durable avec plusieurs 
modèles design et esthétiques.



*

NOS MODELES

ABRE SOLAIRE 

DOUBLE

FUTUR SOLAIRE 

ABRE SOLAIRE 

EN V

ABRE SOLAIRE 

SIMPLE



Normes de référence

EN 1990: 2002 Eurocode - Bases pour la conception des structures

EN 1991-1-1: 2002 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1: Actions générales - Poids volumiques, poids propres, surcharges sur les bâtiments

EN 1991-1-3: 2003 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-3: Actions générales - Actions neige

EN 1991-1-4: 2005 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-4: Actions générales - Actions éoliennes

EN 1991-1-5: 2003 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques

EN 1993-1-1: 2005 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

EN 1991-1-5: 2003 Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-5: Actions générales - Actions thermiques

NORMES



MATÉRIAUX



Ciment

Type de béton C20/25 (P) CLO, 40 D22 S2

Des chaussures

Boulons d'ancrage de tige en acier de 

20 mm

Piliers

Tube en acier      160 x 160 x 4 mm 

Garantie de 10 ans

Traitement anticorrosion

 

Sécurité structurelle

Structures conçues selon les règles et réglementations applicables, à savoir les codes Euro 1, 2 et 3, RSAEEP, REBAP, REAE et EN206-1.

Tiges 

ABRE SOLAIRE



Règles

Tube en acier       160 x 60 x 2,5 mm 

Poutres

Tube en acier      140 x 140 x 4 mm 

Règles

Tube en acier       200 x 60 x 3 mm 

Poutres

Tube en acier      140 x 140 x 4 mm 



Ciment

Type de béton  C20/25 (P) CLO, 40 D22 S2

Des chaussures

Boulons d’ancrage de tige en acier de 

20 mm

Piliers

Tube en acier      160 x 160 x 4 mm /      150 x 50 

x 3 mm

Garantie de 10 ans

Traitement anticorrosion

Galvanisation à chaud Spécification du revêtement de zinc: valeur moyenne 93 μm 

Sécurité structurelle

Structures conçues selon les règles et réglementations applicables, à savoir les codes Euro 1, 2 et 3, RSAEEP, REBAP, REAE et EN206-1.

ABRE SOLAIRE SIMPLE

Lorem ipsum
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Règles

Tube en acier       160 x 60 x 2,5 mm 

Poutres

Tube en acier      140 x 140 x 4 mm 

Règles

Tube en acier       200 x 60 x 3 mm 

Poutres

Tube en acier        140 x 140 x 4 mm 







Règles

Rail en tôle d’acier     160 x 60 x 2,5 mm (5m) Rail en tôle d’acier     200 x 60 x 3 mm (7,5m)  
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